
ANTENNA LOGARITMICA A 32 ELEMENTI mod. 425010
ASSEMBLAGGIO ANTENNA

Contenuto del Kit :
1- Tubi quadri forati 
2- Guide in plastica + cappuccio
3- Fissaggio per palo 
4- Baffi
5- Viti di contatto per Cavo           
   coassiale (vedi fig. 1.1)

! ATTENZIONE !
alcuni pezzi sopra elencati possono 
risultare già montati.

Montaggio Fase 1: Unione dei tubi 
quadri ed innesto contatti elettrici

Fig 1 :  infilare i tubi quadri nelle 2 guide 
in plastica come da figura
Fig 1.1 e 1.2 : avvitare, senza serrare , le 
2 viti di contatto con le relative piastrine 
filettate al termine dei 2 tubi quadri.

Montaggio fase 2 : Assemblaggio del 
fissaggio per palo

Fig 2 : appoggiare in prossimità dei primi 
fori sui tubi quadri, la piastra rettangolare 
inserendo le relative viti esagonali, poi 
come in figura inserire nella piastra 
dentata la vite a U ed avvitare le 4 viti 
esagonali fino a bloccare le 2 piastre.
Il risultato e’ visibile nella Fig 2.2.

Montaggio fase 3 : Innesto dei baffi

• inserire i baffi nel corretto ordine di 
grandezza come da figura 3, 
• in caso di difficoltà di inserimento 
allargare leggermente i fori utilizzando la 
punta di un cacciavite a croce
• utilizzare un piccolo martello in metallo 
per bloccare i baffi a fine corsa.
• prestare attenzione al senso di 
inserimento dei baffi : devono essere 
inseriti dal lato liscio in modo che il lato 
zigrinato funga da bloccaggio.
• è importante inserire i baffi per tutta la 
loro lunghezza, lasciando fuori solo 
qualche millimetro
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